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ANTRIEBSSET ANSCHLIESSEN

Entfernen Sie zunächst die 7,5 Ampere-
Sicherung aus dem Kabelbaum (Liefer-
umfang).

1. 

Stecken Sie den schwarzen Stecker 
des Kabelbaums auf den Motor des An-
triebssets und den weißen Stecker auf 
die Steuerungsplatine. Beide Stecker 
rasten ein.

2. 

Falls Sie die beiden Antriebswellen noch nicht auf das Kurbelgetriebe aufgesteckt ha-
ben, lassen Sie den Motor kurz laufen, indem Sie zunächst Ihre Aufbaubatterie wieder 
mit dem Bordnetz verbinden.

Stecken Sie danach die oben entfernte Sicherung des Kabelbaums für einen kurzen 
Moment in den Sicherungshalter und entfernen Sie sie wieder, damit der Motor sich 
nur ein wenig dreht. 

Versuchen Sie nun erneut die Antriebswellen aufzustecken. Falls die Stellung noch 
immer nicht passen sollte, wiederholen Sie diesen Vorgang.

Das Dachfenster wird nun geschlossen, falls es bisher offenstand, und erkennt auto-
matisch die geschlossene Position.  
Sobald Sie den Antriebsmotor nicht mehr hören, ist der Einlernvorgang beendet.

Stecken Sie die 7,5 Ampere-Sicherung wieder in den Kabelbaum.

Sobald die beiden Antriebswellen auf-
gesteckt sind, schieben Sie den mitge-
lieferten grauen Keil zwischen Getriebe 
und Dach, damit sich der Motor bei Be-
tätigung nicht bewegen kann. 
Dieser Schritt ist optional und kann nur 
bei ausreichendem Platz zwischen Ge-
triebe und Dach vorgenommen werden.

4. 

6. 

5. 

Zur Befestigung des Stromkabels kön-
nen Sie die im Außenrahmen vorhan-
denen Schlitze verwenden.

3. 
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5 OPTIONEN EINBAUEN
Hinweis: Dieses Kapitel können Sie überspringen, falls Sie die folgenden Optionen 
nicht erworben haben.

OPTION REGENSENSOR

Hinweis: Entfernen Sie zunächst die 7,5 Ampere-Sicherung aus dem Kabelbaum.

Falls Sie die Option erst nachträglich einbauen: Entfernen Sie bitte den Drehknopf, 
die darunterliegende Mutter, alle 9 Lüftungsgitter sowie den kompletten Innenrahmen 
des Dachfensters mit allen 15 Schrauben (s.Kap. 1.1. - 1.3.,S.6).

Schließen Sie den Regensensor am dafür vorgesehenen Stecker (s.Abb. 1  nächste Seite) 
der Steuerungsplatine an und befestigen Sie ihn mit Karosserieklebstoff (z.B. OttoColl 
P83) – in Fahrtrichtung gesehen hinter dem Dachfenster – direkt auf der Außenhaut 
Ihres Reisemobils.
Die gelbe LED am Sensor leuchtet bei geöffneten Dachfenster dauerhaft. Sobald Regen 
auf den Sensor trifft, leuchtet zusätzlich die grüne LED und schließt das Dachfenster.
Bitte reinigen Sie Dach und Sensorunterseite ausführlich vor dem Klebevorgang!

Die Steuerungsplatine erkennt den Sensor automatisch und schließt bei einsetzen-
dem Regen das Dachfenster eigenständig.

Die Kabelführung entnehmen Sie bitte den folgenden beiden Bildern:

Die Empfindlichkeit des Regensensors 
kann stufenlos eingestellt werden.

Die Grundeinstellung des Sensors ist 
bereits so eingestellt, dass Sie sie im 
Normalfall nicht optimieren müssen.

5.1

Falls Sie die Empfindlichkeit des Sen-
sors dennoch anpassen möchten, ent-
fernen Sie bitte auf der Unterseite des 
Regensensors den Deckel, der mit zwei 
Schrauben befestigt ist.

Mit der kleinen Schraube können Sie 
jetzt die Empfindlichkeit Ihres Regen-
sensors einstellen:

Ein Drehen gegen den Uhrzeigersinn 
erhöht die Empfindlichkeit des Regen-
sensors.
Ein Drehen im Uhrzeigersinn macht Ih-
ren Regensensor unempfindlicher.

Drehen Sie nur wenige Umdrehungen 
und testen danach die Empfindlichkeit.
Falls Sie den Sensor zu empfindlich 
einstellen, leuchtet die grüne LED dau-
erhaft.
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Funktionsweise des Regensensors:
Bei einsetzendem Regen wird das Dachfenster automatisch geschlossen.
Auch bei Regen können Sie das Dachfenster bis zu einem Winkel von ca. 20 Grad 
öffnen, um es zu belüften.

OPTION FERNBEDIENUNG
Hinweis: Entfernen Sie zunächst die 
7,5 Ampere-Sicherung aus dem Kabel-
baum.
Falls Sie die Option erst nachträglich 
einbauen: Entfernen Sie bitte den Dreh-
knopf, die darunterliegende Mutter, alle 
9 Lüftungsgitter sowie den kompletten 
Innenrahmen des Dachfensters mit al-
len 15 Schrauben (s.Kap. 1.1. - 1.3.,S.6).

Stecken Sie den Funkempfänger des 
Fernbedienungssets an den vorgese-
henen Stecker der Steuerungsplatine  1 
am Dachfenster. 

5.2

Betätigen Sie nun die Lerntaste  2  am Funkempfänger.
Eine rote LED an der Platine wird aufleuchten. Betätigen Sie anschließend eine belie-
bige Taste des Handsenders. Die LED erlischt nun und der Handsender ist erfolgreich 
angelernt.

Falls Sie einen weiteren Handsender anlernen wollen, wiederholen Sie den Vorgang.

Sie können alle Handsender löschen, indem Sie die Lerntaste  2  am Funkempfänger 
für 10 Sekunden betätigen.

 1
 2
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TASTE 1: ÖFFNEN des Dachfensters
Das Fenster bewegt sich so lange, bis die Taste ÖFFNEN oder SCHLIESSEN 
betätigt wird oder das Dachfenster komplett geöffnet ist.

TASTE 2: SCHLIESSEN des Dachfensters
Das Fenster bewegt sich so lange, bis die Taste ÖFFNEN oder SCHLIESSEN 
betätigt wird oder das Dachfenster komplett geschlossen ist.

TASTE 3: FAVORIT Position
Durch kurzes Drücken der Taste bewegt sich das Dachfenster in die zu-
letzt einprogrammierte Lieblingsstellung.

Zum Programmieren einer neuen Lieblingsstellung fahren Sie das Dach-
fenster mit der ÖFFNEN- bzw. SCHLIESSEN-Taste in eine neue Position 
und drücken Sie anschließend die TASTE 3 etwa zwei Sekunden lang. 
Damit ist Ihre neue Lieblingsstellung gespeichert.

TASTE 4: LÜFTEN
Durch einmaliges Betätigen der Taste LÜFTEN öffnet sich das Dachfenster 
komplett und schließt automatisch nach 15 Minuten. 

Durch mehrmaliges Betätigen dieser Taste verlängert sich die Lüftungs-
dauer auf 30, 45 oder 60 Minuten.

Die Funktionen des Handsenders sind wie folgt:

TASTE 1

TASTE 2

TASTE 3 TASTE 4
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OPTION STEUERUNG ÜBER APP
Hinweis: Entfernen Sie zunächst die 7,5 
Ampere-Sicherung aus dem Kabelbaum.

Falls Sie die Option erst nachträglich 
einbauen: Entfernen Sie nacheinander 
den Drehknopf, die darunterliegende 
Mutter, alle 9 Lüftungsgitter sowie den 
kompletten Innenrahmen des Dach-
fensters mit allen 15 Schrauben (s.Kap. 
1.1. - 1.3.,S.6).

Stecken Sie den kleinen Bluetooth-
Empfänger wie auf der Abbildung dar-
gestellt in den 4- poligen Steckkontakt 
der Steuerungsplatine am Dachfenster.

5.3

INSTALLATION FÜR APPLE- UND ANDROID-HANDYS:

Laden Sie sich die RV tech-App im Apple Store bzw. im Google Play Store herunter 
und installieren Sie sie. 

Starten Sie die App und fügen Sie den Bluetooth-Empfänger Heki3 Ihres Antriebssets 
hinzu.
Die PIN zur Eingabe des Passworts finden Sie auf der Rückseite des kleinen Empfängers.

Bitte notieren Sie sich die PIN (s. Rückseite des Bluetooth-Empfängers) und be-
wahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Bei einem Handywechsel können Sie 
auf die wieder angeforderte PIN bequem zurückgreifen.

Tipp:

Hinweis: Verbinden Sie den Bluetooth-Empfänger nicht im Bluetooth-Menü Ihres 
Handys, sondern direkt in Ihrer RV tech-App.
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Anschließend stehen Ihnen folgende Funktionen zur Auswahl:

ÖFFNEN des Dachfensters

SCHLIESSEN des Dachfensters

ANFAHREN EINER BESTIMMTEN POSITION über den Slider

FAVORIT POSITION
Das Dachfenster bewegt sich in Ihre zuletzt programmierte Lieblingsstellung. 
Zum Programmieren einer neuen Lieblingsstellung fahren Sie das Dachfenster in 
eine neue Position und drücken Sie anschließend die HERZTASTE etwa 2 Sekun-
den lang. Damit ist Ihre neue Lieblingsstellung gespeichert.

LÜFTEN
Durch einmaliges Betätigen der LÜFTUNGSTASTE öffnet sich das Dachfenster 
komplett und schließt automatisch nach 15 Minuten.

Mehrmaliges Betätigen der LÜFTUNGSTASTE verlängert die Lüftungsdauer um je 
15 Minuten bis auf maximal eine Stunde.
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OPTION AUTOMATISCHES SCHLIESSEN BEI FAHRZEUGSTART

Entnehmen Sie den Becher aus dem 
Becherhalter über dem Zigarettenan-
zünder.

Hierfür wird diese Platine unsichtbar 
an der Rückseite Ihres Zigarettenan-
zünders montiert.

Entfernen Sie den darunterliegenden 
gummierten Boden aus dem Becher-
halter des Armaturenbretts.

Lösen Sie die Schraube (Torx T20) am 
Boden des Becherhalters.

Entfernen Sie den unteren Teil des 
Cockpits. 
Heben Sie die komplette Abdeckung 
am unteren Rand an und klappen Sie 
sie leicht nach oben. Dadurch lösen 
sich die Haken am oberen Rand.

5.4

Hinweis: Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs ab, damit der Zigarettenanzünder 
spannungsfrei ist.
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Das schwarze Kabel klemmen Sie mit 
dem blauen Kabelverbinder an das 
schwarze äußere Kabel am Stecker des 
Zigarettenanzünders.

Das rote Kabel verbinden Sie mit dem 
mittleren Kabel am Stecker des Zigaret-
tenanzünders.
Verbinden Sie dann den weißen Ste-
cker des Kabels mit der Platine.

Stecken Sie den Funkempfänger an die 
vorgesehenen Stecker der Steuerungs-
platine, falls er dort nicht bereits vor-
handen ist. 

Falls Sie die Option Fernbedienung be-
reits eingebaut haben, ist Ihr Funkemp-
fänger schon vorhanden.

Betätigen Sie die Lerntaste  1  am Funkempfänger.
Eine rote LED an der Platine leuchtet auf.  

Jetzt müssen Sie innerhalb von 5 Sekunden die Zündung Ihres Fahrzeugs einschal-
ten, damit Ihr Zigarettenanzünder und somit auch die Platine Strom bekommt.
Dadurch wird die Platine an den Funkempfänger angelernt. Die LED erlischt und die 
Platine ist erfolgreich angelernt.

Schalten Sie die Zündung ab und öffnen Sie Ihr Dachfenster. Sobald Sie die Zündung 
wieder einschalten, schließt Ihr Dachfenster automatisch.

Die Platine verstauen Sie jetzt vorsichtig unter der Abdeckung und bauen alles wieder 
in umgekehrter Reihenfolge zusammen.

Schließen Sie die Platine an den Kabeln des Zigarettenanzünders an. Verwenden Sie 
dazu die mitgelieferten Klemmverbinder:

HINWEIS: Alle Optionen können jederzeit nachgerüstet werden.

 1
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Montieren Sie den Innenrahmen des Dachfensters mit den vorhandenen Schrauben 
wieder am Außenrahmen. 
Stecken Sie die neun Lüftungsgitter zurück an ihre Position.

6 ENDMONTAGE

Drücken Sie anschließend die beiden 
mitgelieferten Magnete in die dafür 
vorgesehenen Öffnungen der neuen 
Abdeckblende (s. Kap. 1.5., S.7).
Tipp: Ggfs. geben Sie einen Tropfen 
Sekundenkleber in die Öffnungen.

Stecken Sie die neue Blende (Liefer-
umfang) über den Encoder der Steue-
rungsplatine.
Ziehen Sie die Platine dabei so weit 
heraus, dass Sie die kleine Mutter des 
Encoders (Schlüsselweite 10mm) nach 
korrektem Sitz der Blende mittels der 
Magnete wieder anschrauben können.

Montieren Sie abschließend den neu-
en Drehknopf (Lieferumfang) mit einem 
10er Schlüssel in einem Abstand von 
ca. 1 mm zur Blende, damit Sie auch die 
Tasterfunktion des Encoders nutzen 
können.
Anschließend stecken Sie den Deckel 
auf den Drehknopf auf.

HINWEIS: Eventuell vorher demontierte Holzpaneele mit LED-Beleuchtung
können jetzt wieder montiert werden. 
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Durch Drehen des Drehknopfs im Uhrzeigersinn öffnen Sie das Dachfenster.

Durch Drehen des Drehknopfs gegen den Uhrzeigersinn schließen Sie das Dachfenster.

Beachten Sie dazu auch das Symbol auf der Abdeckblende.

Durch die spürbare Rastierung beim langsamen Drehen des Drehknopfs können Sie 
das Dachfenster in kleinen Stufen öffnen oder schließen.

Ein schnelles Drehen des Drehknopfs über eine oder mehrere Rastierungen hinweg 
öffnet oder schließt das Dachfenster komplett.

Durch Drücken auf den Drehknopf stoppt das Dachfenster in der aktuellen Position.

Die Steuerung verfügt über einen Kollisions- und Einklemmschutz, der das Dach-
fenster automatisch stoppt, wenn eine Kollision beim Öffnen (z.B. mit Ästen) erkannt 
wird oder Gegenstände beim Schließen zwischen Dachfenster und Rahmen erkannt 
werden.

7 FUNKTIONSTEST

8 FEHLERBEHEBUNG

Sollten Sie Probleme beim Einbau des Systems haben,
wenden Sie sich per E-Mail oder Telefon gerne direkt an RV tech

RV tech wünscht Ihnen viel Freude an Ihrer neuen Komfortfunktion
und weiterhin erholsame Urlaube mit Ihrem Reisemobil!

Sollte Ihr Dachfensterantrieb nicht mehr komplett schließen, so trennen Sie den Antrieb 
für einige Sekunden von der Spannungsversorgung.
Wenn Sie dazu den Hauptschalter Ihres Reisemobils nutzen, dann bedenken Sie bitte, 
dass auch andere Geräte evtl. zurückgesetzt werden könnten.
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IHRE NOTIZEN
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IHRE NOTIZEN
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